Groa mévil LTM 1060-3.1

Capacidad de carga max.: 60t
Altura de elevacion max.: 63 m
Radio de trabajo max.: 48 m
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Grua mévil LTM 1060-3.1
Potente y flexible
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Una pluma telescopica de gran longitud, altas capacidades de carga, gran capacidad de manio-
bra, ademas de un elevado nivel de confort, son caracteristicas destacables enla LTM 1060-3.1 de
Liebherr. La 60 toneladas incorpora una avanzada tecnologia que amplia el espectro de posibi-
lidades de aplicacion.

¢ Pluma telescépica de 48 m de longitud y plumin lateral de 16 m

¢ Alturas de elevacion hasta 63 m y radios de trabajo de hasta 48 m operando con
plumin lateral

¢ Altas capacidades de carga con contrapeso total o parcial

¢ Flexible variante de peso por eje gracias a un concepto de contrapeso variable
¢ 36 t de peso total, incluidas 5,5 t de contrapeso en 12 t por eje

¢ Trabajos de precisiéon con el moderno pilotaje de gruas de Liebherr
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LTM 1060-3.1

Sistema de traslacion

¢ 6 cilindros turbodiesel Liebherr,
270 kW/367 CV, par motor max.
1700 Nm

¢ Caja de cambios automatica ZF-AS
Tronic, 12 marchas adelante y 2 atras

¢ Caja transfer de 2 etapas, velocidad
lenta de 0,59 km/h

e Ejes 2 y 3 con traccion, eje 1 opcional




Moderno concepto de sistema de traslacién y chasis

Alta rentabilidad y capacidad de maniobra

Un potente motor turbodiesel Liebherr de 6 cilindros con 270 kW/367 CV

asegura un rapido desplazamiento del vehiculo. La caja de cambios de 12

marchas con sistema de cambio automatico ZF-AS Tronic, ofrece una alta

rentabilidad y el mejor confort de marcha.

e Reducido consumo de combustible gracias a un elevado niumero de mar-
chas y a una alta eficiencia del embrague en seco

¢ Alta capacidad de maniobra y velocidad minima a través de caja transfer de
2 epatas

e ABV - Sistema de freno antibloqueo y control de traccion
¢ Freno eléctrico Telma opcional, sin desgaste y cémodo

Compacta, manejable y con un peso éptimo

Gracias a una construccién compacta, la LTM 1060-3.1 puede acceder también
a los lugares de obra de dimensiones mas reducidas. La posibilidad de incorpo-
rar 5,5 t de contrapeso dentro de 12 t por eje, permite una aplicacion flexible y
rentable.

e Longitud de chasis de s6lo 9,44 m

e El radio de giro mas
reducido, con sélo
7,59 m

e Anchura de chasis
de sélo 2,55 m con
neumaticos
445/95 R 25
(16.00 R 25) "

e Radio de contrape-
so de sblo 3,54 m
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Suspension hidroneumatica Frenos de disco activados por aire compri-
“Niveaumatik” mido

e Alta potencia de frenado, mejor sensibilidad de
accionamiento

e Cilindros de suspension libres de
mantenimiento

e Grandes dimensiones para soportar e Mejora de la estabilidad en la trazada de frenada

altas cargas por eje

e Recorrido de suspension [
+100/-100 mm

e Alta estabilidad en paso por curva

¢ Sin pérdidas en la eficacia de los frenos a
través de mayores temperaturas

e Larga vida util

e Cambio de pastillas rapido y facil

* Eleccion de programas fijos de sus- ¢ Pastillas de freno con indicadores de desgaste

pension en funcién del estado del
firme

LTM 1060-3.1 5
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LTM 1060-3.1

o

5 programas de direccion

¢ Seleccion de programa con sélo
apretar un botén

e Disposicion clara de los elementos
de control y mando

® Programas intercambiables sobre la
marcha

. °*Marcha cangrejo manejada como-

damente con el volante




Concepto variable de direccién

Cilindro de centraje
en los ejes traseros

¢ Posicionamiento automatico de los
ejes traseros en caso de fallo

[ ] o [ ]
Direccion tfrasera activa

Los ejes traseros se manejan electrohidraulicamente en funcién de la velocidad
y del angulo de giro del eje delantero. 5 programas de direccién preselecciona-
bles sobre la marcha.

e Notable reduccién del desgaste de neumaticos

e Mejora de la capacidad de maniobra

¢ Alta estabilidad también a velocidades elevadas

¢ | 0s 3 ejes son direccionales

Altos estandares de seguridad -
todo el know-how, de Liebherr

¢ Cilindro de centrado automatico de los ejes traseros en caso de fallo

¢ Dos circuitos hidraulicos independientes accionados por eje y motor a tra-
vés de bomba hidraulica

¢ Dos controladores de mando independientes

P1: Direccion en carretera

El eje 1 se maneja mecanicamente median-
te el volante. El eje 3 se maneja ,,de forma
activa“ en funcién del angulo de giro del eje
delantero y de la velocidad. A partir de los 30
km/h, el eje 3 se coloca en linea recta.

P2: Direccién en todos los ejes

Los ejes 2 y 3 se manejan mediante el volante
en funcién del angulo de direccién del 1er eje
de modo que se logren radios de giro mini-
mos.

P3: Direcciéon en marcha cangrejo

Los ejes 2 y 3 se manejan mediante el volante
en el mismo sentido que el eje 1.

P4: Deriva minimizada

Los ejes 2 y 3 se manejan en funcién del
angulo de giro del 1er eje de modo que
minimiza la deriva de la parte trasera del
vehiculo.

P5: Direcciéon de eje trasero independiente

El eje 1 se maneja mediante el volante, los

ejes 2 y 3 se manejan mediante pulsadores
independientemente del angulo de giro del
eje 1.

LTM 1060-3.1 7
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LTM 1060-3.1

Cabina de conduccién

¢ Resistente a la corrosion

e Elevalunas eléctrico

e Acristalamiento panoramico de seguridad
¢ Lunas tintadas

¢ Espejos exteriores calefactados y con
regulacion eléctrica

e Asiento de conductor con suspension
neumatica, con soporte lumbar y vertebral



Confort y funcionalidad

Modernas cabinas de conductor y operador

Tanto la moderna cabina de conductor, como la cabina de operador, disponen
de una confortable y funcional disposicion de los elementos. Los elementos de
control y mando estan situados atendiendo a criterios ergondémicos. De este
modo, se garantiza un lugar de trabajo libre de fatigas. Para cabina de gruay la
del operador, la llave de contacto y del tapdn de depdsito tiene un solo sistema
de llave.

Montaje rapido y seguro

El proceso de estabilizacion de la grua sobre los apoyos, el montaje del con-
trapeso y de todo el equipamiento adicional, han sido disefiados bajo criterios
de rapidez, seguridad y confort. Para incrementar la seguridad del operador de
grua, se han dispuesto convenientemente escaleras, asas y barandillas.

Estabilizacion de la grua -
rapida y segura

¢ BTT Bluetooth terminal, unidad de
mando y consola de funciones

e Indicador de inclinacion electréonico
e Nivelacion completamente automatica

e Interruptor de arranque/parada de
motor con regulador de revoluciones

e [lluminacion de la superficie de apoyo
mediante 4 faros de trabajo integrados

e Recorrido de cilindros de apoyo de
650 mm delante, y de 700 mm detras

¢ \igas correderas de apoyos

de 1 etapas, totalmente hi-
draulicas, sistema de exten- L

N
sion de libre mantenimiento 700

-

La cabina de grua
° Amplio campo de visién
e Acristalamiento de seguridad

¢ | unas tintadas , luna delantera y de techo
abatible

¢ Asiento de conductor con soporte lumbar
y vertebral

* Resistente a la corrosion
e Faros de trabajo

e Calefaccion adicional independiente del
motor

¢ Inclinable 20° hacia atras

LTM 1060-3.1 9
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El sistema de telescopaje ,, TELEMATIK*
completamente hidraulico

¢ Aumento de las capacidades de carga en
plumas de gran longitud y amplios radios de
trabajo con un facil sistema de telescopaje

¢ Un cilindro hidraulico de simple efec-
to con bulones de arrastre accionados
hidraulicamente

e Sistema de telescopaje libre de
mantenimiento

¢ Telescopaje totalmente automatico

¢ Facil manejo, control del telescopaje en el
monitor LICCON




Altas capacidades de carga, sistema de plumas flexible

Mas potente, mayor longitud de pluma,
y prolongaciones de pluma funcionales

La pluma telescépica se compone de un tramo base y 5 tramos telescopicos,
que pueden telescoparse con el probado sistema de telescopaje y embulona-
miento de tacto rapido TELEMATIK, de forma hidraulica y cémoda a la longitud
deseada.

e Pluma telescépica de 48 m de longitud

e Plumin lateral doble 9,5 m — 16 m, angulable bajo 0°, 20° y 40°
¢ Nariz, lateralmente abatible

¢ Plumin de montaje de 2,5 m

Altas capacidades de carga tanto con
contrapeso total o parcial proporcionan
amplias posibilidades de aplicacién

¢ Alta resistencia a la torsion lateral gracias al perfi | ovalado de la pluma
e Capacidad de cargas optimizadas por variedad de diferentes longitudes
e Capacidad de carga 6,3 t en la pluma telescépica de 48 m de longitud

Altas capacidades de carga en longitudes
de pluma sin embulonar

¢ Altas capacidades de carga telescopables por interpolacién

e Tablas de carga independientes para sujetar cargas en longitudes de plumas
sin embulonar

¢ |ndicacion en el monitor LICCON

T+ " <— capacidad did
e ) R apacidad carga suspendida
§m13ni n/min: 100050 .-'-o'|&'\:i'im-mu-_IflI| 0.8
L Ui n 112
a o1l f 3621
03 » 89 52 {'2 1601 <«— Longitud de pluma sin embulonar
I ]
kzd i 19.2fm'_12.6
_ A
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Capacidad de carga telescopable

Ayuda hidraulica parael |
montaje del plumin lateral / L
con el BTT o
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Contrapeso variable

Montaje de contrapeso - cuestién de minutos

e Multiples configuraciones de contrapeso desde 3,7 t hasta 12,8 t

e Rapida colocacién de contrapesos mediante técnica de cierre desde la
cabina de la grua

e Compactas dimensiones del contrapeso: con 12,8 t de contrapeso montado,
s6lo 2,55 m de anchura

e Radio de contrapeso de sélo 3,54 m
¢ 36 t de peso total; 5,5 t de contrapeso en 12 t por eje

Cabrestante

e Cabrestante con engranajes pla-
netarios incorporados y frenos de
discos multiples accionados por
muelle

¢ 45 kN de tiro por ramal en la prime-
ra capa

e Maxima velocidad de 130 m/min
e 2° cabrestante opcional

12 LTM 1060-3.1



Accionamiento de groa de gran potencia

3,7t
0,6t

251

4,81

0,6t

551
73t
12,81

Contrapeso base:
Contrapeso adicional:
Contrapeso total:

Mecanismo de giro

® Engranajes, frenos de discos multiples accio-

nados por muelle

e La velocidad de giro puede ajustarse sin es-

calonamientos desde 0 hasta 1,6 min-'

e Mecanismo de giro cambiable de abierto a

hidraulicamente comprimido

Con componentes probados

Los componentes del sistema de accionamiento de la grda son componentes de alto

rendimiento, que aseguran un control sensible y preciso de la carga. Estan especial-

mente disefados para su empleo con grua y sujetos a exigentes test de resistencia.

¢ Accionamiento de grua por motor Diesel del chasis

e Consumo optimo de carburante a través de la gestion electronica del motor

e Accionamiento de grua diesel hidraulico, circuitos de aceite abiertos con control
“Load Sensing”, posibilidad de 4 movimientos de trabajo simultaneos

e Control de grua eléctrico/electronico SPS a través de sistema por computadora
LICCON

e Confortable control de grua mediante dos mandos multifuncion de 4 direcciones

integradas en los apoyabrazos, todos los movimientos de grda sin escalonamientos,
aviso por vibracion de giro de superestructura y cabrestante, prepilotaje electronico

e Giro de superestructura conmutable de serie en abierto o hidraulicamente blo-
queado. De este modo, el giro puede adaptarse a diferentes condiciones de traba-
jo, por ejemplo a situaciones de montaje de precisidn o a ciclos de trabajo rapido.

Monitor | 888
onitor

ooog

LICCON | ooo

ooog

ooo

—

Transmisor de mando con paneles tactiles
Dispositivo de

E .

pilotaje
ooooooo oo O

Cilindro de Cilindro de Cabrestante Mecanismo
elevacion telescopaje de elevacién de giro

<Z u E[©) m“ il

S| Bloque de
Transmisores E@ fandc
C[©)

Bomba de
engranajes

Motor diesel
Liebherr

Bomba de despla-
zamiento variable

Engrase centralizado

® Engrase centralizado de corona de
giro, bulones de pluma, cilindro de
elevacion y cabrestantes

e Distribucién uniforme de lubricante

¢ Nivel de lubricante siempre visible,
contenido en recipiente transparente

LTM 1060-3.1 13
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Sistema de comprobaciéon LICCON

e Localizacion rapida de problemas sin
necesidad de instrumentos de medida
adicionales

e Visualizacion de fallos por cédigos de
error y descripcion de los mismos

e Comodas funciones interactivas para
la visualizacién de todas las entradas y
salidas

e \Visualizacion de funciones y localiza-
cién de los distintos sensores y acto-
res
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Control de grua inteligente

Sistema limitador del campo de trabajo
LICCON

e Facilita el trabajo al operador de grua
mediante el control de restricciones en
el lugar de trabajo, tales como puentes,
tejados, etc

¢ Programacion facil

¢ Cuatro funciones de limitacion:
- Limitacién de altura de cabeza de pluma
- Limitacion del radio de trabajo
- Limitacion del angulo de giro
- Limitacion de aristas

El sistema por computadora LICCON proporciona
un manejo de groa seguro y funcional

Tanto el software como el hardware para el control de la gria han sido desarro-
llados por Liebherr. El sistema por computadora LICCON (Liebherr Computed
Controlling) es la parte central del conjunto.

e Limitador de carga integrado

¢ Fabricacion de componentes clave por Liebherr

¢ Disponibilidad de piezas de recambio garantizada

e Probadas en todo el mundo con diferentes condiciones climaticas
¢ Facilidad de uso

e Alta Fiabilidad gracias a la tecnologia de datos por Bus

La segunda generacion LICCON2 es el resultado del desarrollo continuo por-
parte de especialistas de Liebherr que consigue adaptarse a las exigencias
crecientes de mercado a través de su disefio de pilotaje moderno y enfocado
hacia el futuro.
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para trabajos de groa mévil mas eficientes

* Menos consumo de carburante
e Menor emision de ruidos

max = 2
En el ECOmode el gruista determi- Eu ' 114
na la velocidad de trabajo deseada t
a través del mando. Las revolucio- oo e 1.1
nes de motor 6ptimas se calculan |Ecc,
a través del pilotaje LICCON2 y se C:‘T‘” 0"91"’
transmite al motor de grua a través =
de la centralita del motor. El ahorro ] lﬁl
de combustible esta en hasta un 0, [ 20
10 %. ] L

Planificador de trabajo LICCON

e Programa de ordenador para planifica-
cion, simulacién y documentacion del
trabajo con grua en el PC

¢ Representacion de todas las tablas de
carga de la grda

e Busqueda automatica de la gria ade-
cuada bajo parametros de carga, radio y
altura de elevacion

e Simulacién de los movimientos de grua
con visualizacion de perfiles y presion
de apoyos

LTM 1060-3.1 15



Enganchar y soltar pa

La terminal BTT Bluetooth Terminal ofrece al operario la
posibilidad de enganchar y soltar la pasteca de la parte
delantera de la gria con contacto visual debido a la posi-
bilidad de controlar el cabrestante y cilindro de elevacion
con radio mando.

Telemando (opcional)

Todos los movimientos de la gria pue-
den ser dirigidos desde el exterior de
la cabina.

e Mayor eficiencia econdmica
¢ Buena visibilidad y cercania a la carga

e Se evitan problemas de comunicacién

Telemando entre gruistas y personal de la obra

Monitor a color

El nuevo monitor a color LIC-
CON2, ubicado en la cabina
de la grua, permite una mejor
legibilidad de la informacion.
Las indicaciones de aviso y
funciones de grua se visuali-
' Al | < zan de forma clara y facil.

L
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LICCON2 - Seguro y confortable

ome o » »
Estabilizacién de la groa

Por medio del BTT, la grua se esta-
biliza de forma coémoda y segura. La
funcién de arranque/parada de motor
y regulacién de revoluciones, asi como
el indicador electrénico de nivelacion
y de apoyos automatico, forman parte
del equipamiento estandar. Como op-
cién se puede visualizar en el BTT las
presiones de los apoyos.

Paneles tactiles

Bajo las mandos de control,
e integradas en los apoya-
brazos, los paneles tactiles
permiten la seleccion de
diferentes funciones de
trabajo. Entre otras cosas, las
de traccién y direccién del
chasis, suspension, apoyo de
la grua, ajuste de los focos
de trabajo, o de la regulacion
del sistema de calefaccion y
ventilacion.

PN 250.00.502.2014 Las ilustraciones incluyen equipamiento adicional y especial, que no vienen de serie. Nos reservamos el derecho de modificaciones.
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